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Jcj SARRO FABRIL CAJA S.W.2022

CAJA VARIABLE

Ambos sentidos de giro

Eje de variacién de posicién
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Carga de lubricante x Respiradero Descarga de lubricante Nivel de lubricante
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AX ADVERTENCIA!
La rotacién de los ejes marcados no estd provista de proteccién. Estos ejes, o sus respectivos acoplamientos deben ser resguardados por algdn
elemento de seguridad. GARRO FABRIL no se responsabiliza por la ausencia o estado defectuoso de estos elementos.

Relacién Entrada Salida Disposicién de giro
Potencia
Torque
Eje r.p.m. HP KW Eie r.p.m. Nm
3,5:1 MIN X 300 MAX Y 86 180
3,5:1 MIN X 200 MIN Y 57
70:1 MAX X 200-300 Y 2.9-4.3
0 X 200-300 Y 0
Peso Lubricante: Materiales Engranajes
Cant. Cilindrico; Cénico
Kg |Aceite|Grasa Tipo Kg/!I Cuerpo Ejes Engranajes S S Numero de
2 2 dient
FUNDICION DE | 4 eecy SAE 4140 Slol 8|0 fentes
25 X S.AE. 40 3 AE. 414 - L2lelLele
ALUMINIG Ne || 8|28 |21|22|23]Z4| M
Rodamientos Retenes
A B C D E F G
6205 6203 6003 2RS 6900 2RS | DBH 6061 | DBH 6710

GARRO FABRIL se reserva el derecho de hacer cambios a este producto sin previo aviso


Ramon Vidal
Resaltado
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m Carga de lubricante m Respiradero ? Descarga de lubricante E Nivel de lubricante

& ADVERTENCIAI
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elemento de seguridad. GARRO FABRIL no se responsabiliza por la ausencia o estado defectuoso de estos elementos.

GARRO FABRIL se reserva el derecho de hacer cambios a este producto sin previo aviso
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DIMENSIONES DE ENGRANAJES DE ENTRADA/SALIDA

X: Eje de entrada
ASA40 Z13

Y: Eje de salida
ASA40 Z18 o ASA40 Z30

X: Eje de entrada
ASA50 Z13

Y: Eje de salida
ASA50 Z18 o ASA50 Z24 o ASA50 Z30
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A ADVERTENCIAI
La rotacién de los ejes marcados no estd provista de proteccién. Estos ejes, o sus respectivos acoplamientos deben ser resguardados por algin
elemento de seguridad. GARRO FABRIL no se responsabiliza por la ausencia o estado defectuoso de estos elementos.
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