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DE GIRO

Código: Modelo:

001846

Relación Entrada

rpm HP KWEje

Salida

Eje rpm
Torque

Nm

Disposición de giro
Potencia

Retenes
A B C D E F G

GARRO FABRIL se reserva el derecho de hacer cambios a este producto sin previo aviso.

Peso Lubricante: Materiales
Aceite Grasa TipoKg

Cant.
Kg/L Ejes EngranajesCuerpo

Engranajes
CónicoCilíndrico

Rodamientos

Z4 MZ3Z2Z1Nº

CAJA S.W.2022
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l Numero de 

dientes

3,5:1 MIN X 300 MÁX Y 86 180

3,5:1 MIN 57X 200 MIN Y 

70:1 MÁX 2.9-4.3X 200-300 Y

0 0X 200-300 Y

24  SAE 40 3 FUNDICIÓN DE 
ALUMINIO

ACERO SAE 4140

6203 6300 6205 DBH 6061 DBH 6710

Para realizar cambios en el rotulo, se 
recomienda, entrar al ensamblaje el 

cual va a mostrar este plano, y 
completar los campos desde la paleta 

de propiedades personalizadas del 
ensamble, activando la casilla "Cargar 

datos de armado?".

De esta manera se va a realizar una 
carga sin errores.

Para el calculo del torque hacer:
( 71620 * HP )/ RPM SALIDA = kgcm

Pasar resultado a Nm

Para completar la zona de disposición de giro, traer de la 
biblioteca de diseño (segunda solapa que se encuentra en el 
panel lateral derecho) y buscar en:

Bloques -> DIBUJO -> DIAGRAMAS CAJAS.

Buscar el bloque que corresponde a la caja con la que se esta 
trabajando. si este bloque no existiera, dibujarlo, generar un 
bloque, y guardarlo en la biblioteca de diseño. (Ver BIBLIA)

           ADVERTENCIA!
           La rotación de los ejes marcados no está provista de protección. Estos ejes, o sus respectivos acoplamientos deben ser resguardados por algún 
elemento de seguridad. GARRO FABRIL no se responsabiliza por la ausencia o estado defectuoso de estos elementos. 

Colocar en el plano cotas con 
bloques de ADVERTENCIA en cada 

eje de entrada o de salida.

Carga de lubricante Descarga de lubricante Nivel de lubricanteRespiradero

HOJA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
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Código: Modelo:
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GARRO FABRIL se reserva el derecho de hacer cambios a este producto sin previo aviso.

CAJA S.W.2022

Carga de lubricante Descarga de lubricante Nivel de lubricanteRespiradero

           ADVERTENCIA!
           La rotación de los ejes marcados no está provista de protección. Estos ejes, o sus respectivos acoplamientos deben ser resguardados por algún 
elemento de seguridad. GARRO FABRIL no se responsabiliza por la ausencia o estado defectuoso de estos elementos. 
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